KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKA DELA 

Gledališče SNG Opera in balet predstavlja t. i. celostno umetnino 19. stoletja, kjer gre za spreten preplet arhitekture s kiparstvom, notranjo dekoracijo, likovno in uporabno umetnostjo,  in je neprecenljiv in edinstven spomenik
 tistega časa. 

V fazi priprave projektne dokumentacije za predvideno celostno prenovo in dozidavo operne hiše je ZVKDS OE Ljubljana leta 2003 izdelal konservatorski program
, v katerem je na podlagi celostnega pogleda na spomenik in njegove sestavine podal smernice za varovanje izjemnih elementov, predvidel nove najdbe in se opredelil do posegov, potrebnih za prilagoditev novim standardom in tehnologijam. Osnovno načelo celostnega varstva kulturne dediščine med drugim pravi, da je prihodnost dediščine v njeni uporabi, s katero dediščino ohranjamo in revitaliziramo. To pa po drugi strani pogojuje največje spremembe, saj kolesa zgodovine ne moremo zavrteti nazaj. V letu 2006 je ZVKDS RC za posege v najvišje ovrednotenih prostorih in sestavinah izdelal  projekt
, v katerem je na podlagi predhodnih raziskav predpisal način njihove obnove.

V historičnem delu objekta, namenjenega obiskovalcem, so se izvajala predvsem konservatorsko- restavratorska in obnovitvena dela z določenimi funkcionalnimi posodobitvami, medtem ko je del, namenjen gledališčnikom, doživel izjemno velike spremembe. Gledališki stolp je bil predmet temeljite preureditve, tu sta se izvajali rekonstrukcija in novogradnja. 

Delovna skupina strokovnjakov ZVKDS je skoraj vsak dan bdela nad posegi, ki so se izvajali v gledališču. Konservatorske zahteve sta na terenu zagovarjali in uveljavljali Marija Režek Kambič, odgovorna konservatorka, in Irena Vesel Kopač, konservatorska nadzornica, medtem ko so restavratorska dela vodili Matej Zupančič, vodja projekta, Jožef Drešar, vodja konservatorsko- restavratorskih del, Tjaša Pristov, vodja konservatorsko-restavratorskih del na poslikavah, Saša Dolinšek, vodja konservatorsko-restavratorskih del v avditoriju, in Špela Govže, vodja konservatorsko-restavratorskih del na fasadi. Dela so izvajale skupine, sestavljene iz akademskih restavratorjev, slikarjev, kiparjev in študentov ALUO ter obrtnikov različnih profilov.

ZUNANJŠČINA
Vrtnoarhitekturna zasnova 

Opera leži med drevoredoma ob Cankarjevi in Tomšičevi ulici, ki sta najpomembnejši zeleni prvini v tem prostoru. Drevoreda sta bila dosledno ohranjena, nadomeščena so bila le manjkajoča drevesa. Na zelenih površinah tik ob objektu je bila odstranjena razrasla zimzelena vegetacija, tako da je objekt celostno zaznaven in ponovno prostorsko dominanten. Plastike glasbenih ustvarjalcev na podstavkih
, ki so bile umeščene v zasnovo zelenih površin, so ohranjene v prvotni zasnovi. 

Znamenito rdečelistno bukev in magnoliji, ki jih je bilo potrebno zaradi bližine prizidka odstraniti, so nadomestili z večjimi gojenimi sadikami. Zunanja ureditev ob novem prizidku Opere je avtorsko delo, ki se dopolnjuje z obstoječo ureditvijo.

Streha

Streha z okrasnimi in funkcionalnimi elementi je bila v celoti sanirana. Odstranjena in zamenjana je bila sekundarna kritina, vsi prizadeti elementi ostrešja pa nadomeščeni z novimi po vzoru prvotnih. Za potrebe prezračevanja avditorija je bila v notranjosti funkcionalno predelana osrednja strešna lanterna. Pločevinasti okrasni elementi so bili obnovljeni ter nameščeni na prvotna mesta. 

Fasada

Čelni, najbogatejši del fasade gledališča je bil v dokaj solidnem stanju. Obnova je tu obsegala predvsem odstranjevanje sekundarnih beležev, površinskih oblog in drugih nečistoč, odstranjevanje neustreznih sekundarnih delov ometa in čiščenje dekorativnih elementov sekundarnih opleskov, plomb ipd. 

Končna obdelava in barvna podoba sta se izvedli skladno z izsledki poročila, ki temelji na rezultatih naravoslovnih raziskav iz leta 1981
 ter ohranjenih ostankov na fasadi. Obnovljena je bila poslikava strešnega friza, izvedena v fresko tehniki leta 1982. Skoraj do nerazpoznavnosti uničene dekorativne poslikave na stolpičih so bile rekonstruirane v secco slikarski tehniki, saj ni bilo dovolj podatkov za verodostojno rekonstrukcijo v sgraffito tehniki, v kateri je bil fasadni okras prvotno izveden. 

Kopija figuralne skupine iz armirane poliestrske smole
, postavljena na vrhu timpanona, je bila popolnoma uničena. Pod vodstvom Jožeta Drešarja so izdelali novo repliko. V sklopu obnove gledališča je bila v skladu z zahtevo spomeniškovarstvene službe pred propadom rešena tudi originalna Ganglova skupina Krilatega genija z dramo in opero (glasbo) na dvorišču Križank. Zaradi krhkega stanja obnovljene plastike, dimenzij in teže je bila manipulacija z njo izjemno otežena, zato bi jo bilo v zaključni fazi gradbenih del izjemno zahtevno umestiti v nov prizidek gledališča in jo predstaviti v ustreznem varovanem okolju. 

Dejstvo pa je, da so izjemno brutalni posegi v originalno substanco fasade zaradi zahtevne rekonstrukcije gledališkega stolpa, nepredvidenih posedanj objekta ter s tem povezanih dodatnih statičnih ojačitev objekta, nezadostne in nestrokovne zaščite objekta, v času izvajanja grobih gradbenih del, predvsem v območju gledališkega stolpa, povzročili precej škode in je obnova tega dela fasade zahtevala skoraj popolno rekonstrukcijo tako ometov kot vlečenih profilov in štukatur. 

Stavbno pohištvo je bilo obnovljeno, okna v gledališkem stolpu so bila v celoti zamenjana z novimi dvokrilnimi okni, ki so posnetek prvotnih.

NOTRANJŠČINA
V notranjščini so v preteklosti določene intervencije in vzdrževalna dela s spomeniškovarstvenega stališča precej okrnila pričevanje tega izjemnega spomenika. Krasitvena dela v avditoriju so bila dokaj dobro ohranjena. Iz arhivskih virov, povzetih po konservatorskem programu, je bilo znano, da so bili tudi drugi prostori gledališča bogato okrašeni, zato so bile v času uvajanja v delo izvedene predhodne sondažne raziskave
, ki so pod debelimi plastmi beležev potrdile obstoj poslikav v foyerju, preddverju in na hodnikih. Za določitev načina prezentacije oziroma konservatorsko- restavratorske metode na odkritih poslikavah je bila imenovana  strokovna  komisija
, ki je zavzela stališče, da je potrebno s posegi ponovno odkriti in predstaviti izjemen zaključni ambient, značilen za 19. stoletje – celostno umetnino. 
Vsa lesena vrata in okna z okovjem so bila mizarsko obnovljena, na kamnitih stopnicah in stebrih ter prvotnih teraco tlakih so bili izvedeni konservatorsko-restavratorski posegi, uničeni tlaki v hodnikih pa rekonstruirani v teracu. Pasarsko so bila obnovljena tudi vsa historična svetila z izjemnim lestencem v avditoriju. Pozlačeni okvirji prvotnih ogledal pa restavrirani. 

Z namenom, da se vizualno doživljanje spomenika kot celote kar najmanj okrne, so bile  mikrolokacije za sodobne funkcionalne elemente, kot so svetila, zvočniki, oznake ipd., ne nazadnje tudi vtičnice, smiselno umaknjene oziroma razporejene tako, da zdaj niso moteče oziroma zgolj malenkostno vplivajo na celoto.  
Avditorij
Konservatorsko-restavratorska dela v avditoriju, standardni historični dvorani z obilico okrasja, so predstavljala zahtevno nalogo. Kljub temu da so bili gradbeni posegi v avditoriju omejeni zgolj na funkcionalne posodobitve in obnovitvena dela, nujno potrebna za obratovanje objekta, je bil le ta v času gradnje prizidka in posodobitve zaodrja izpostavljen nenehnim negativnim vplivom (sprememba temperature, tresljaji, plini, nečistoče ipd.). Da bi se izognili s spomeniškovarstvenega stališča popolnoma nesprejemljivemu dvigu stropa, so bili tudi zaradi izboljšanja akustike potrebni določeni manj radikalni ukrepi, katerih večino je bilo mogoče skoraj neopazno vpeti v celostno zasnovo dvorane.  Dodatni elementi, oblikovani po vzoru prvotnih in potrebni zaradi izboljšave akustike, so zahtevali strokovnost in inovativni pristop konservatorjev - restavratorjev.

Zaradi prilagajanja gradbenim delom so dela v avditoriju potekala v več fazah. Prva so prišla na vrsto konservatorsko-restavratorska dela na stropu avditorija, sledili so posegi v proscenijskih ložah, ložah v pritličju in v prvem nadstropju ter na balkonih. 
Strop je ponovno zasijal v prvotni podobi, ki je zajemala veliko več barvnih tonov kot zatečeno stanje. Poslikave šestih personifikacij na stropu, ki jih je leta 1961 preslikal Slavko Pengov
, so bile obnovljene po njegovi preslikavi, saj bi odstranjevanje predstavljalo preveliko tveganje za izgubo tako prvotnih Czechovih kot Pengovovih poslikav. Prvotna poslikava je bila v celoti odkrita in predstavljena z delno rekonstrukcijo v lunetah ob prosceniju.  Zakrite šablonske poslikave med rebri so bile v celoti rekonstruirane, poslikana stekla v oljni tehniki pa očiščena. V nekdanjem stojišču, na mestu sekundarno vzpostavljene tonske kabine, je bilo potrebno tudi temeljito restavriranje profiliranih vencev. Izjemno zahtevno delo je bilo izvedeno na harlekinu in odrski odprtini zaradi v delu uničenih  štukaturnih elementov v času prenove zaodrja. 

Ograje balkona in lož so bile očiščene opleskov in nečistoč, restavratorsko sanirane in polihromirane v skladu z ohranjenimi prvotnimi plastmi. Odstranitev dela predelnih sten, vpetih v stebre med ložami, z namenom izboljšanja akustike, je postavila restavratorje pred zahtevno nalogo domodeliranja stebrov lož. Izvedla se je tudi obnova prvotnih lesenih držal in opažev. 

Odličnost avditoriju kot celoti je še dodala pozlata, ki je bila verjetno ob zadnji obnovi v šestdesetih letih ali prej prekrita z beleži, v času obnove pa obnovljena. Ponovno so bile nameščena prvotna svetila, vsa vrata so bila mizarsko obnovljena, kljuke očiščene, oblikovno neustrezne pa zamenjane z novimi replikami.
Izbor metode dela in vzorce je pripravila Saša Dolinšek, ki je vodila dela v celotnem avditoriju, z izjemo retuše na stropu in poslikav v prosceniju. Ta dela so potekala pod vodstvom Tjaše Pristov. Vsi konservatorsko-restavratorski posegi na dekorativnih elementih na stropu, stenah in ložah so bili na podlagi rezultatov sondažnih raziskav izvedeni v skladu s prvotno podobo avditorija. Pred izvedbo so bila pripravljena poizkusna polja za obnovo elementa iz določenega materiala oz. tehnike, ki so rezultat timskega dela predstavnikov ZVKDS s sodelavci.
Foyer

Ponovna prezentacija poslikav, več desetletij skritih pod beleži, je predstavljal izziv za konservatorsko-restavratorsko stroko. Kot izhodišče pri obnovi poslikav je bilo upoštevano načelo pristnosti, ohranjanje originala in njegove predstavitve v čim bolj izvirni podobi, pri obnovi, konserviranju poslikav pa uveljavljeno načelo minimalne retuše.

Šele temeljitejše mehanske in kemične raziskave so resnično pokazale obseg in ohranjenost poslikav. Kmalu je bilo znano, da so slednje v osrednjem delu stropa – znotraj profiliranega okvirja –  izgubljene. Odkrite in očiščene poslikave na ločnih poljih s sosvodnicami so bile v skladu s postavljenim izhodiščem minimalno retuširane.  Na poljih, ki so bila močno poškodovana in je bilo ohranjene zelo malo izvirne poslikave, se je dopolnjevalo in rekonstruiralo manjkajoče dele. 

Odstranitev opleskov na stenah je odkrila dobro ohranjen poslikan marmorino. Stene je bilo potrebno še dodatno očistiti, sanirati poškodbe in manjkajoče dele dopolniti z minimalno retušo, večje manjkajoče dele pa v celoti rekonstruirati v prvotni tehniki stucco-lustro*. 

Teraco tlak izveden v različnih barvah in vzorcih je bil saniran, razpoke so bile zastičene, manjše poškodbe domodelirane. Celotna površina pa je bila ponovno pobrušena.  

Preddverje

V preddverju so bile površine, poslikane z marmorinom, v celoti očiščene preslikav, poškodbe pa sanirane v skladu s konservatorsko-restavratorskimi načeli. Odstranjeni so bili poznejši premazi, neustrezne plombe in retuše. Rekonstrukcija marmorina se je izvedla na novem vhodu v kletne prostore in na tistih delih, kjer je bil uničen zaradi vlage ter mehanskih poškodb. 
Prvotna poslikava na stropu je bila odkrita, poslikave minimalno retuširane in delno rekonstruirane. V celoti pa so bile rekonstruirane šablonske poslikave na stropu na prekladah med kasetnimi polji. 

Večbarven teraco tlak in kamnite stopnice so bile tudi tu obnovljene v skladu s postopki opredeljenimi v restavratorskem projektu. 

Hodniki in stopnišča

Hodniki in stopnišča so bili prvotno v celoti poslikani s dekorativnimi šablonskimi obrobami, izrazito dekorativnimi poslikavami v obliki pasovnih bordur. Zaradi izjemno velikega števila prebojev, vodov, potrebnih za sodobno obratovanje objekta, je bil velik del poslikave uničen. Zato se je stroka v tem primeru odločila za popolno rekonstrukcijo s šablonami, ki naj bi tudi v prihodnje služile za obnavljanje poslikav. S tem namenom je ZVKDS RC v letu 2008 izdelal posnetek
 vseh sten s stropi s shematsko vrisanim potekom pasovnih bordur. Najbolje ohranjeni deli dekorativnih poslikav so bili sneti in razstavljeni v vhodnem delu kletne etaže Opere.
Kljub stališču strokovne komisije, da je potrebno v celoti izvesti rekonstrukcijo šablonskih poslikav, ta ni bila izvedena v prvotnem obsegu. Dejstvo je sicer, da imajo dekorativne bordure v primerjavi z drugimi elementi, ki sestavljajo celoto spomenika, manjšo dodano vrednost. Vendar je potrebno poudariti, da so šablonske poslikave zaradi v preteklosti največkrat neustreznih posegov uničene, tiste ohranjene pa so danes tako rekoč edinstven zapis časa, saj označujejo navade, okuse in ne nazadnje življenjski slog konca 19. stoletja in bi jih bilo v prihodnosti smiselno rekonstruirati v celoti.  
Marija Režek Kambič

Tjaša Pristov

Saša Dolinšek

Darja Pergovnik
Irena Vesel Kopač
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POVZETEK

Na zunanjščini in v notranjih prostorih historičnega dela objekta so se izvajala predvsem konservatorsko-restavratorska dela z določenimi funkcionalnimi posodobitvami. Za ta dela je ZVKDS, Območna enota Ljubljana pripravila Konservatorski program, v katerem so bile podane usmeritve za varovanje in pogoji za prilagoditev novim standardom in tehnologijam. Konservatorsko restavratorki projekt, del izvedbene dokumentacije za obnovo in prezentacijo prvotnih elementov, je izdelal ZVKDS Restavratorski center. 

Fasada je bila obnovljena z vsemi prisotnimi arhitekturnimi elementi in dekoracijami. V preddverju, foyerju in avditoriju  so bile odkrite stenske poslikave, ki so bile v celoti obnovljene in prezentirane. V skladu s prvotno podobo  so bili izvedeni tudi konservatorsko-restavratorski posegi na stropu, stenah in v ložah avditorija. Odkrite dekorativne poslikave na hodnikih in stopniščih so bile temeljito dokumentirane, saj na žalost ni prišlo do želene rekonstrukcije. Predmet temeljite preureditve je bil gledališki stolp, kjer se je izvajala rekonstrukcija oziroma novogradnja v povezavi z prizidkom. Vrtnoarhitekturna ureditev je potekala v skladu s smernicami, ki so vodile k ponovni prepoznavnosti in prostorski dominanti objekta.
Ključne besede: 19. stoletje, kulturna dediščina, konservatorstvo, restavratorstvo.
� Z odlokom o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto (UL RS št. III/60, 1993) je razglašena za kulturni spomenik.


� Konservatorski program za posege v kulturni spomenik SNG Opera in balet, Župančičeva 1, Ljubljana, EŠD 381, odgovorna konservatorka Marija Režek, ZVKDS, OE Ljubljana, december 2003.


� SNG Opera in balet Ljubljana: konservatorsko-restavratorski projekt za notranjščino in zunanjščino, EŠD 381, vodja projekta Matej Zupančič, ZVKDS Restavratorski center, januar 2006.


� Spominsko doprsje Juliju Betettu, avtor Stojan Batič; Marko Mušič in hermi Ignaciju Borštniku in Antonu Verovšku, avtorja France Kralj in Jože Plečnik.


� Jure Bernik: Poročilo o sondiranju fasade Opere in baleta v Ljubljani in izdelava barvne študije, tipkopis, 1981, arhiv RC.


� Kopija je bila izdelana iz poliestrske smole leta 1982 v Restavratorskem centru. 


� Poročilo o konservatorsko-restavratorskem sondiranju v objektu SNG Opera in balet v Ljubljani, EŠD 381, nosilec naloge Robi Kurent, restavratorski tehnik, ZVKDS RC, februar 2008.


� Člani strokovne komisije za določitev načina prezentacije na odkritih poslikavah v kulturnem spomeniku Opera (EŠD 381) so bili: mag. Aleš Sotler, kons. rest. svetovalec, ZVKDS, OE Celje, mag. Boris Deanovič, kons. svetovalec, ZVKDS RC, in Svjetlana Kurelac Stefanovič, kons. svetovalec, ZVKDS, OE Maribor.


� Elizabeta Šprager, Diplomska naloga, Slavko Pengov – Freskant, 1993,  str. 50.


*V gradbeništvu: zglajeni svetleči notranji omet iz belega apna, marmornega prahu, alabastra in gipsa


� Konservatorsko-restavratorski projekt, Barvna študija poslikav, ZVKDS RC, vodja projekta Matej Zupančič, julij 2008. 
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